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CARTONGESSI - pareti - controsopareti - soffitti

SISTEMI MODULARI - soffitti modulari in fibra,
metallici, in gesso - Pavimentazioni modulari

sopraelevate - Pareti modulari con inserti vetrati

FINITURE - tinteggiature tradizionali, lavorazioni
materiche e policromatiche, carte da parati

RESISTENZA AL FUOCO: PARTIZIONAMENTI:
pareti - contropareti - soffitti REI/EI 60-90-120.

PROTEZIONE STRUTTURE ED IMPIANTI:
trattamenti intumescenti con pitture, intonaci,

colletti e scatolari REI,

CONDOTTE DI VENTILAZIONE - FILTRI
ISOLAMENTO:

coibentazioni termiche ed acustiche

TINTEGGIATURE - industriali e civili di abitazioni
uffici, magazzini e capannoni

VERNICIATURE - verniciature acriliche e sintetiche di
manufatti in ferro

PAVIMENTAZIONI - molature e verniciature in resina
di pavimenti, trattamenti antipolvere, segnaletica
stradale

REALIZZAZIONI

RIQUALIFICAZIONI

MANUTENZIONI

Restyling e Completamento

Protezione al fuoco

Tinteggiature e Verniciature SU DI NOI
CI PUOI

CONTARE

SEMPRE!

NOI SIAMO PROFART
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CARTONGESSI
PARETI - CONTROPARETI - CONTROSOFFITTI

PARETE STANDARD

PARETI IN CARTONGESSO

PARETE ISOLANTE

PARETE IDRO

PARETE REI

Parete realizzata mediante due lastre in gesso rivestito per lato fissate a struttura
metallica singola, pronta per la tinteggiatura.
Aggiunta di feltro in lana isolante, spessore 60/40.
Possibilità di predisposizione di bande perimetrali per il taglio acustico.

Parete realizzata mediante apposite lastre in gesso rivestito di tipo IDRO.

Le pareti REI vengono realizzate mediante l’utilizzo di lastre incombustibili.
A seconda del numero di lastre utilizzate e dello spessore dell’isolante interno, si
hanno pareti EI 60, 120, 180.
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Parete realizzata mediante singola lastra in gesso rivestito per lato fissata a
struttuta metallica singola, stuccata sui giunti e sulle teste delle viti fino ad avere
superfici pronte per la tinteggiatura

Spessore 10 cm, altezza massima 4 mt. Per altezze e spessori differenti, contattare il nostro ufficio tecnico.
(Possibilità di pareti alte 10 mt)

Per soluzioni più performanti o particolari, contattare il nostro ufficio tecnico.
Abbiamo la soluzione giusta per ogni progetto.
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a partire da45,00€/mq

a partire da59,50€/mq

a partire da49,00€/mq

EI 120 a partire da79,00€/mq
EI 90 a partire da64,00€/mq

Rw 56 dB

EI 60 a partire da55,00€/mq

La più utilizzata !!

Per bagni e cucine
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Fornitura e posa di controparete realizzata mediante singola lastra in gesso
rivestito accoppiata a materiale isolante e fissata direttamente alla struttura
metallica.
La tipologia e lo spessore dell’isolante sono scelti in base alle necessità termico e/o
acustiche. Fornitura e posa di tamponamento imbotti finestre/porte con applicazione di lastra

in cartongesso e la posa di paraspigoli.

Fornitura e posa di controparete realizzata mediante apposite lastre in gesso
rivestito/ fibro cemento rendendo le pareti resistenti ad ambienti umidi come
cucine, bagni, portici esterni, balconi e terrazzi.

Controparete realizzata mediante apposite lastre incombustibili.
A seconda del numero di lastre e dell’isolante inserito, si hanno pareti:
REI 60, 120, 180

Fornitura e posa di controparete realizzata mediante singola lastra appicata
direttamente sulla parete.
Utile per riqualificare e rendere uniformi i muri ammalorati che hanno crepe,
cavillature o intonaco al rustico.

Fornitura e posa di controparete realizzata mediante singola lastra in gesso
rivestito fissata a struttura metallica in aderenza al muro, stuccata e pronta per la
tinteggiatura.
Ideale per rivestire vecchie murature ammalorate.

CONTROPARETE A SECCO STANDARDCONTROPARETE STANDARD

CONTROPARETI A SECCO IN CARTONGESSOCONTROPARETI IN CARTONGESSO

CONTROPARETE ISOLANTE

TAMPONAMENTO IMBOTTI

CONTROPARETE IDRO

CONTROPARETE REI
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a partire da35,00€/mq

a partire da43,00€/mq

a partire da23,50€/mq

a partire da37,50€/mq

Rw 58 dB

a partire da33,00€/mq
Soluzione economica !!Contenimento impianti

Per bagni e cucine

Fornitura e posa di lana di vetro per controsoffitti. Incrementa notevolmente
l’isolamento termico e acustico.

Fornitura e posa di lana minerale per pareti e controparei. Incrementa
notevolmente l’isolamento termico e acustico.

LANAMINERALE

ISOLAMENTI E IMBOTTI

LANA DI VETRO

Densità 50 - Spessore 60mm a partire da7,50€/mq

Spessore 100mm a partire da9,20€/mq

Densità 50 - Spessore 40mm a partire da6,50€/mq

EI 120 a partire da69,00€/mq
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Fornitura e posa di controsoffitto realizzato mediante una lastra di gesso con
inserimento, sopra la struttura, di pannelli in lana minerale di spessore variabile.
Permette il raggiungimento di ottime prestazioni di isolamento termo/ acustico.

Fornitura e posa di controsoffitto realizzato mediante l’utilizzo di apposite lastre in
gesso rivestito/ fibro cemento per rendere gli abbassamenti adatti ad ambienti
umidi come cucine, bagni, portici esterni, balconi e terrazzi.

Fornitura e posa di controsoffitto realizzato mediante apposite lastre
incombustibili, collaborante con la soletta soprastante.

Fornitura e posa di controsoffitto realizzato mediante una lastra di gesso rivestito
fissata a struttura metallica, stuccata e pronta per la tinteggiatura.

Garantiscono la prestazione REI indipendetemente dalla soletta soprastante.

Fornitura e posa di veletta lineare, a raccordo di differenti quote di controsoffitto.
Realizzata mediante formazione di orditura metallica, tamponamento con singola
lastra di cartongesso e posa di paraspigolo. Stuccatura in più mani a finire.

Fornitura e posa di veletta per gola luce. Realizzata mediante formazione di
orditura metallica, tamponamento con singola lastra a sbalzo e posa di
parabordo.Stuccatura in più mani a finire.

Fornitura e posa di mensolone a sbalzo, spessore minimo 7,50 cm.
Ottima soluzione crere superfici d’appoggio in locali spaziosi.

CONTROSOFFITTO AMEMBRANA

CONTROSOFFITTO STANDARD

--

CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO

VELETTA LINEARECONTROSOFFITTO ISOLANTE

VELETTA CON GOLA DI LUCECONTROSOFFITTO IDRO

CONTROSOFFITTO REI
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MENSOLONE A SBALZO

a partire da74,00€/ml

EI 120 a partire da95,00€/mq

a partire da45,00€/ml

a partire da57,00€/ml

a partire da47,00€/mq

a partire da53,00€/mq

a partire da45,00€/mq

REI 180 a partire da55,00€/mq

EI 90 a partire da85,00€/mq

REI 120 a partire da53,00€/mq

EI 60 a partire da53,00€/mq

Soluzione economica

Per vicini rumorosi !!

Per bagni e cucine
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Fornitura e posa di botole d’ispezione per cartongesso. Dimensioni standard.

Fornitura e applicazione di seconda lastra standard per incrementare la
resistenza strutturale della struttura.

Sostituzione di lastra standard con lastra IDRO.
Consigliata per locali umidi come bagni e cucine.

Sostituzione di lastra standard con lastra Cementizia
Consigliata per locali umidi come bagni e cucine.

CONTROTELAIO PORTA SCORREVOLE STANDARD

CONTROTELAIO PORTA SCORREVOLE FILOMURO

FALSO TELAIO

EXTRA 2° LASTRA

ACCESSORI IN OPERAVARIANTI PER LASTRE

BOTOLE D’ISPEZIONE
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EXTRA LASTRA IDRO

EXTRA LASTRA CEMENTIZIA

a partire da6,50€/mq

a partire da4,50€/mq

a partire da 19,50€/mq

Botola 30x3059,00€/cad
Botola 40x4063,00€/cad
Botola 50x5086,00€/cad
Botola 60x60107,00€/cad

Per misure non stardard o per propietà particolari (Idro/REI) contatta il nostro ufficio tecnico per conoscere
tutte le possibilità disponibili.

Fornitura e posa di elemento lineare tipo COMETE Line per inserimento di barra
LED, compreso di tracciamento , taglio, fissaggio e rasaatura delle superfici
perimetrali.

Fornitura e posa di faretti in gesso eseguita mediante tracciamento, taglio e posa
del cassero.
Diverse tipologie di supporto in gesso.

FARETTI IN GESSO

ALLOGGIAMENTO PER CORPI ILLUMINANTI

CORPO PORTA LED

Posa a partire da25,00€/cad
Fornitura a partire da23,00€/cad

a partire da75,00€/mq

Stile minimal

Corpo illuminante e alimentatore escluso

Corpo illuminante escluso

Fornitura e posa di controtelaio Eclisse UNICO per porta scorrevole interno muro,
versione cartongesso con stipiti
Dimensione standard 800x2100

Fornitura e posa di controtelaio Eclisse SYNTESIS LINE per porta scorrevole interno
muro, versione cartongesso senza stipiti
Dimensione standard 800x2100

Fornitura e posa di supporto in legno interno struttura per cormazione di falso
telaio per porte.
Dimensione standard 800x2100

a partire da340,00€/ml

a partire da340,00€/ml

a partire da25,00€/ml
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SOLUZIONI
FILO MURO

PORTE - SPORTELLI - BOTOLE

PORTE REVERSIBILE

PARETI IN CARTONGESSO

SPORTELLI

CASSETTE DI DERIVAZIONE

BOTOLE RASOMURO

Fornitura di sportello T48.
Chiusura a parete ad un’anta con push pull con magnete. Stipite in alluminio, anta in
mdf light nobilitato con carta.

Firnitura di botole B48 per chiusure a soffitto.
Struttura in alluminio grezzo, anta in mdf light nobilitato con carta. Sistema di
apertura tip latch con cavetto in acciaio di sicurezza incluso.

Fornitura di cassette di derivazione.
Sistema di chiusura indicato per nascondere connettori e scatole di derivazione in
modo elegante grazie a stipiti sottili.

Fornitura di porta filomuro con stipite in alluminio con prof. mm 100 x 51 di spessore
con n°3 cerniere finitura perla dotate di registrazione su tre
assi, e guarnizione di battuta bianca. Pannello spessore 52 mm, struttura interna
realizzata in tamburato con masselli a vista verticali e superiore in toulipier, inferiori
ed interni in abete, rivestito con lastre di mdf grezzo completo di: serratura
magnetica con chiave patent, scrocco in nylon, foro maniglia e kit fissaggio.
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2100x700/800567,00€/cad

E.T. 700x500 mm 157,00€/cad
E.T. 600x600 mm 154,00€/cad

per collettore idraulico253,00€/cad

E.T. 600x1000 mm 171,00€/cad
E.T. 600x600 mm 146,00€/cad
E.T. 400x400 mm 136,00€/cad

per derivazioni elettriche 151,00€/cad
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Per altre misure non stardard contatta il nostro ufficio tecnico per conoscere tutte le possibilità disponibili.

Per altre misure non stardard contatta il nostro ufficio tecnico per conoscere tutte le possibilità disponibili.

Per altre misure non stardard contatta il nostro ufficio tecnico per conoscere tutte le possibilità disponibili.
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SISTEMI
MUDULARI

SOFFITTI - PAVIMENTI - VISIVE

SOFFITTI MODULARI

SISTEMI MODULARI

PAVIMENTI MODULARI

Fornitura e posa di pavimentazione modulare in solfato di calcio/conglomerato
lineo di spessore 40mm su struttura flottante regolabile.

Fornitura e posa di soffitto modulare con sistema T24 a vista.

Per altre tipologie e varianti contattare il nostro ufficio tecnico.

Per altri materiali, finiture e tipologie contattare il nostro ufficio tecnico.
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Metallico a partire da57,50€/mq
Lana a partire da33,50€/mq
Fibra a partire da29,50€/mq

a partire da85,00€/mq
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VIENI A
TROVARCI

NEL NOSTRO

SHOWROOM

NOI SIAMO PROFART

Per alcune tipologie di cantiere,
sono possibili lavorazioni

7/7 & 24/24

Disponibili per trasferte nazionali,
europe ed internazionali

Profart lavora nel rispetto delle normative vigenti,
restando sempre aggiornati nell’ambito della sicurezza
in cantiere e nei corsi di diverse tecniche di lavorazione

per tutelare sia i nostri lavoratori che i nostri clienti.

Costante aggiornamento di tecniche e sistemi di
lavorazione per portare ai nostri clienti prodotti sicuri e
all’avanguardia.

COMPLETA DISPONIBILITA’

SICUREZZA E PREVENZIONE

SERIETA’ E INNOVAZIONE

Dinamici e Affidabili

Corsi e Gestione

Rinnovare e Riqualificare



MAGGIORI INFORMAZIONI
VISITA IL NOSTRO SITO
WWW.PROFART.IT

Uffici
via Trieste 43 - 20036 Meda (MB)

Magazzino
via Dell’Artigianato 21 - 22060 Cabiate (CO)

Tel. +39 031767651
Fax. +39 031768932
Mail. info@profart.it


